
安世半导体的双极性功率晶体管拥有很高的热性能和电气性能。采用DPAK和LFPAK56封
装，可提供标准功率解决方案（业内熟知的MJD系列）、高性能功率解决方案（适用于需
要最佳可靠性和空间利用率的应用）以及介于二者之间的方案。

安世半导体

双极性功率晶体管

 › MJD系列，多源支持
 › 高功耗
 › 行业标准封装
 › AEC-Q101汽车标准、工业/消费级  

标准功率解决方案：DPAK 

应用
 › LED汽车照明系统
 › 液晶屏显示器中的背光灯调光
 › 线性稳压器
 › 继电器替代产品
 › 电机驱动
 › 激光打印机 

 › MOSFET驱动器

DPAK和LFPAK封装⸺确保符合您的电源电路要求

 › PHPT系列，节省空间的单双晶体管 

 › 小尺寸、大功率
 › 采用实心铜夹片设计，实现高可靠性和器件耐用性
 › 低VCEsat技术实现高效电气设计
 › 符合AEC-Q101标准，额定温度高达175°C

 › 适用于空间敏感型应用 

高性能功率解决方案：LFPAK56

35 mm2

占用的PCB面积
75 mm2

占用的PCB面积



PHPT60603NY

PHPT60603NY

汽车收音机 (PHPT60603NY)
外部传输晶体管，线性稳压器

IVN – 系统基础芯片 (PHPT60603PY)
外部传输晶体管，线性稳压器

矩阵大灯内的调光晶体管 (PHPT60603PY)

背光单元 (PHPT61002NYC/PYC)

日间行车灯 (PHPT60603NY)

电机驱动器 (2x PHPT60603NY/PY) 或双LFPAK56D
(PHPT610030NK/PK)

Application examples应用示例

安世半导体DPAK和LFPAK封装双极性功率晶体管

集成式 
汽车收音机

电池 控制

驱动器控制器

增压

…或

感测

感测

多达16个通道



LFPAK封装双极性功率晶体管（低VCEsat）

NPN 2A 3A 6A 10A 15A

40 V PHPT60406NY PHPT60410NY PHPT60415NY

60 V PHPT60603NY PHPT60606NY PHPT60610NY

100 V
PHPT61002NYC、  

PHPT61002NYCLH*
PHPT61003NY PHPT61006NY PHPT61010NY

PNP 2A 3A 6A 10A 15A

40 V PHPT60406PY PHPT60410PY PHPT60415PY

60 V PHPT60603PY PHPT60606PY PHPT60610PY

100 V
PHPT61002PYC、  

PHPT61002PYCLH*
PHPT61003PY PHPT61006PY PHPT61010PY

设备 极性 VCE (V) IC(A)

PHPT610030NK 2 x NPN

100 3

PHPT610030PK 2 x PNP

PHPT61003NPK NPN/PNP

PHPT610035NK 2 x NPN

PHPT610035PK 2 x PNP

安世半导体DPAK和LFPAK封装双极性功率晶体管

单晶体管

双晶体管

封装详细信息

LFPAK56 (SOT669) LFPAK56D (SOT1205)

*低hFE 

5 mm

6 mm

5 mm

6 mm



更多信息请登录www.nexperia.com/bipolar-transistors查询

安世半导体DPAK和LFPAK封装双极性功率晶体管
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DPAK双极性功率晶体管

DPAK (TO-252)

封装外形：SOT428C

6.6 mm

10 mm

*高增益

AEC-Q101认证零件xxxA xxx-Q

NPN 2A 3A 4A 6A 8A

45 V
MJD148-Q

MJD148

50 V MJD2873-Q, MJD2873

80 V MJD44H11A ,MJD44H11

100 V
MJD31CA, MJD31C

MJD31CH-Q*
MJD41C-Q

MJD41C

PNP 3A 6A 8A

80 V
MJD45H11A
MJD45H11

100 V
MJD32CA
MJD32C

MJD42C-Q
MJD42C


